Depésito Vertical Aéreo g BIOTANKS

DEPOSITOS Y DEPURACION

DVA

Cadigo Vol. (1) Med. (mm.) Brida
g Alto PRFV
DVA-10100 1000 1000 1300 DN 50
DVA-20120 2000 1200 1750 DN 50
DVA-30120 3000 1200 2600 DN 50
DVA-30140 3000 1400 2000 DN 50
DVA-40140 4000 1400 2600 DN 50
DVA-40180 4000 1800 1600 DN 50
DVA-50180 5000 1800 2000 DN 65
DVA-50200 5000 2000 1600 DN 65
DVA-60200 6000 2000 1900 DN 65
DVA-60240 6000 2400 1350 DN 65
DVA-70200 7000 2000 2200 DN 65
DVA-70240 7000 2400 1550 DN 65
DVA-80200 8000 2000 2550 DN 65
DVA-80240 8000 2400 1750 DN 65
DVA-90240 9000 2400 2000 DN 65
DVA-90280 9000 2800 1450 DN 65 N
Aplicacion:
DVA-100240 10000 2400 2200 DN 65 Almacenamiento de agua.
DVA-100280 10000 2800 1650 DN 65
DVA-120240 12000 2400 2600 DN 65 Caracteristicas: - . o
- Fabricado en PRFV (plastico reforzado con fibra de vidrio).
DVA-120280 12000 2800 1950 DN 65 - Fondos inferior y superior planos (opcional con fondo superior semieliptico).
DVA-150240 15000 2400 3300 DN 65 - Instalacion en superficie.
DVA-150280 15000 2800 2450 DN 65 - Posibilidad de fabricacion a medida.
- Pintura top coat gris con tratamiento anti-UV.
DVA-180240 18000 2400 4000 DN 65
DVA-180280 18000 2800 2950 DN 65 Accesarios incluidos:
DVA-200240 20000 2400 4400 DN 80 - Thoca de hombre superi;r ms{cada DN450. )

i - 1brida de aspiracion en PRFV (DN segin depésito).
DUA-ALDAED AL Cl o - Trebosadero PVC, Trefuerzo para flotador y franja de nivel.
DVA-220280 22000 2800 3600 DN 80 - 2 asas de elevacion a partir de DVA-120240.

DVA-220300 22000 3000 3150 DN 80
) Accesorios opcionales:
DVA-250260 25000 2800 4200 ON'80 - Boca de hombre hermética lateral DN500 / DN60O.
DVA-250300 25000 3000 3600 DN 80 - Tubuladuras en PRFV o PVC.
DVA-300280 30000 2800 4900 DN 80 - Boyas de nivel.
DVA-300300 30000 3000 4300 DN 80 - Escglerus, burqndi//us y.pusurelus en PRFV o en acero.
- Indicador de nivel exterior con tubo PVC glass..
DVA-350300 35000 3000 5000 DN 80 ﬁ
DVA-400300 40000 3000 5800 DN 80 Ver todos los accesorios en pdg. 20-21
DVA-450300 45000 3000 6400 DN 80
DVA-500300 50000 3000 7100 DN 80
DVA-550300 55000 3000 7800 DN 80

DVA-600300 60000 3000 8500 DN 80
DVA-650300 65000 3000 9200 DN 80

DVA-700300 70000 3000 9900 DN 80
DVA-750300 75000 3000 10615 DN 80 %
DVA-800300 80000 3000 1325 DN 80
DVA-900350* 90000 3500 10060 DN 80
DVA-1000350* 100000 3500 1M00 DN 80

* Fondo superior semieliptico.
DVA-1100350* 110000 3500 12200 DN 80 Consultar para depésitos de mayor capacidad.






