Tamiz Rotativo
TRO

Aplicacion:
Tamizado de sdlidos finos.

Caracteristicas

- Bastidor fabricado en acero inoxidable AISI-304/316

- Malla filtrante tipo Johnson en acero inoxidable AISI
304/316

- Luz de paso disponible desde 0,15 a 3 mm. Para otras luces
de paso consultar.

- Sistema de limpieza compuesta por tubo de lavado interno
y rasqueta de laton.

- Tubuladuras de entrada, salida y rebose con brida
aluminio-epoxi.

- Tapa superior y capé motor.

- Registro lateral para inspeccion y limpieza.

Accesoarios opcionales
- Cepillo giratorio para limpieza de tambor.
- Tolva de descarga en acero inoxidable.
- Estructura de soporte para instalacién elevada.

Cod. 0 Tambor A B C Brida Brida Rebose  Potencia
(mm.) (mm.) (mm.)  (mm.) Entrada DN Salida DN DN Instalada (kw)
TR0-242 240 510 290 510 65 100 80 018
TRO-245 240 510 540 510 65 100 80 0,18
TRO-405 405 70 540 760 80 125 100 0,25 <
TRO-408 405 7o 840 760 80 125 100 0,37
TRO-410 405 70 1040 760 80 125 100 037
TRO-605 628 952 540  Meb 150 200 100 0,55
TRO-610 628 952 1020  TM65 150 250 125 0,55 -
TRO-615 628 952 1520  T65 200 300 150 0,55
TR0-620 628 952 2020 165 250 350 150 0,75 3
/ o)
Céd. TRO Caudales (m3/h) N\¥ }
015 025 05 075 1 2 3 <
TR0-242 3 5 7 10 12 15 16 —
TRO-245 5 9 15 20 25 30 33 - _
TRO-405 18 2 52 7 76 4 136 g
TRO-408 31 48 87 M4 124 184 218 N
TRO-410 34 58 9% 142 152 228 272 - -
TR0-605 32 46 80 10 120 180 260
TRO-610 64 92 160 220 240 360 520
TRO-615 98 138 240 330 360 540 780

TR0-620 128 184 320 440 480 720 1040




