
Bomba sumergible
para riego por aspersión:

Código BRA Caudal
Potencia 0,8 CV m3/h 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4,5 

  Tensión  Monofásica 
Ø Impulsor 11/4” m.c.a. 33 31 29,5 27,5 25 22 19 12

Bomba sumergible
para riego por manguera:

Código BRM Caudal
Potencia 0,55 CV m3/h 0 3 6 9 12 15 18 21
Tensión  Monofásica 

Ø Impulsor 11/2” m.c.a. 12,5 10,8 9,5 8,5 7,5 6,5 5 0

Depósito Aguas Pluviales

Accesorios incluidos:
- 2 bocas de hombre superior roscada DN450 
- 1 toma PVC para llenado (Ø a concretar)
- 1 rebosadero PVC (Ø a concretar)
- 1 respiradero PVC Ø 50.
- 1 tabique separador interior en PRFV.

En los depósitos de aguas pluviales las bombas se suministran 
montadas en el depósito.

 Código Vol. (l.) Med. (mm.) 
Ø Largo Alto

* Altura bocas superiores 300 mm.
 No incluye Kits y/o accesorios.

Equipos de bombeo:



Dimensionamiento del Tanque

Pluviometría en función de las zonas

Zona Amarilla: 

Donde:

19.800L.

Zona Pm (mm/día)

1,1
1,5
2,6
4,1



Accesorios Agua Pluvial

Separador de hojas (Ref. SEH)

Filtro interno (Ref: FIN)

Filtro externo con arqueta telescópica
FEP  FEV

opcional. 

Filtro Industrial con arqueta telescópica 
FIP FIV

Opticlean

Aqua-Control (Ref. AQC)

de cable de datos. 

Indicador de nivel digital (Ref. IND)

de datos.

Sifón de rebose
Ref: SRF-110: Ø 110
Ref: SRF-160: Ø 160
Ref: SRF-200: Ø 200
Ref: SRF-315: Ø 315

de desagüe. 

Admisión calmada
Ref: ADC-110: Ø 110
Ref: ADC-160: Ø 160

Zapata que se instala en la base para que el 
agua entre apaciguadamente y no genere 

Reja protección anti-animales 
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