Accesorios Depuracion

= BlO Tonks

Depodsitos Y Sistemas de Depuracion

Bomba dosificadora BDSF

Bomba dosificadora analogica fabricadas en
PE y PTFE para dosificacion de productos
quimicos y microrganismos. Caudal: 2/5/7 -
L/h: 8/5/2. Potencia: 15 W Monofasica. Temp.
max. del liquido: 40 °C.

Torre de realce PRFV con tapa PEAD

(para equipos enterrados)

TR-50 Realce PRFV H: 500 mm.
TR-90 Realce PRFV H: 900 mm.

TRB Soporte para atornillar torre de realce. (instalado en
deposito)

Bomba soplante de membrana
LP-100
Compresor de membrana de

funcionamiento en seco.
Potencia 100 W. Caudal: 9 m3/h a 420 mbar

Monofasica.

Difusores de burbuja fina

Cédigo Didmetro  Caudal Max/min (Sm3/h) Material
DBF-270  0270-9" 10-70 EPDM
DBF-350 @350 -12" 15-83 EPDM
DBF-500 @500 - 20 EPDM

ADD-50 Adaptador disfuror tipo callarin 850
ADD-63 Adaptador disfuror tipo collarin 063
ADD-75 Adaptador disfuror tipo collarin @75
ADD-90 Adaptador disfuror tipo grommet #90
ADD-M0 Adaptador disfuror tipo grommet @110





