Activadores Bioldgicos

= BlO Tonks

Depodsitos Y Sistemas de Depuracion

BIOBACT-F Fosas sépticas

Ref. BBFS1

Activador biologico en bolsas hidrosolubles para fosas
sépticas. Acelera la eliminacion de las grasas. Verter
directamente en el digestor. De T a 8 hab 1bolsita cada 7
dias. De 8 a 15 hab. 2 dosis cada 7 dias. Suministro en cajas
de 12 bolsas (100 gr/bolsa).

Ref. BBFS2

Activador biologico en bote para fosas septicas y
depuradoras. Acelera la eliminacion de las grasas. Verter
directamente en el inodoro. De 1 a 8 hab 1dosis cada 7 dias.
De 8 a 15 hab. 2 dosis cada 7 dias. Suministro en envases de 1kg.

BIOBACT-OLORES - Ref. BBO

Compuesto elaborado con microorganismos y soportes minerales
que, mediante un proceso de biofijacion, permiten desarrollar
rapida accion en la eliminacion de los problemas de malos una
olores favoreciendo la degradacion de compuestos
organosulfurados y la biodegradabilidad de residuos
dificilmente degradables.

Dosificacion fosas sépticas: 100 gr. durante los primeros 7 dias.

Mantenimiento: 20 gr por m3 una vez por semana

BIOBACT-GR Separadores de grasas

(Ref. BBGRB-450/900)

Activador biologico en bloques. Potente activador biolégico
para la licuefaccion y la digestion de las grasas, almidaones,
celulosas, detergentes y materia organica en general.
Dosificar cada 30/45 dias

seqUn temperaturas y cargas de D00 y DBO. Cajas

de 4 bloques 900 gr 6 8 bloques 450 gr.

(Ref. BBGRL)

Activador biolégico liquido. Formulado microbiano
para el mantenimiento de separadores de grasas
y canalizaciones. Para dosificacion automatica.
Se recomienda verterlo en las tuberias previas al
separador. Dosifi.: Choque: 15 I/m3 del separador.
Mantenim.: 400-500 comidas/dia - 400 ml/dia. 800

com.v/dia - 650 ml/dia, 1000 com./dia - 800 ml/dia.
Envase de 25 litros.

BIOBACT-SH Separadores de hidrocarburos

(Ref. BBSH)

Activador biologico para separadores de hidrocarburos para
tratamiento continuo de la degradacion de hidrocarburos
haciéndolos facilmente biodegradables.

Se consume progresivamente y sin dejar residuos. El tiempo de
degradacian del bloque es de 4 a 8 semanas. Suministro en caja
de 4 blogues de 1kg.





