
Arqueta toma de muestras
ATM

Arqueta desbaste manual
ADM

ADA

 Cód. Tubería Med. (mm.) Vol. (l.) Toma
Ø Ø   Alto acceso

ATM-110 110 635    580 100 200

ATM-125 125 635    580 100 200

ATM-160 160 720    750 200 200

ATM-200 200 720    750 200 200

ATM-250 250 720    750 200 200 

Cód. Tubería Med. (mm.) Vol. (l.)
Ø Ancho    Largo    Alto

ADM-110 110 730    1190    480 300

ADM-125 125 730    1190    480 300

ADM-160 160 870    1335    560 500

ADM-200 200 870    1335    560 500

Tamiz de Tornillo Mini 
TMN

Reja Tamiz Circular con Cepillo
RCC

Reja de Canal Combinada
RCO

Arqueta de desbaste manual

La reja de desbaste manual es 
necesaria para evitar que los sólidos 
no biodegradables lleguen a las plantas 
de depuración domésticas. Las piedras, 
ramas, hojas, etc. que pueden arrastrar 
las aguas residuales quedan retenidas en 
la arqueta de desbaste donde deben ser 
retiradas manualmente.

Características:
- Fabricada en PRFV.
 -
con luz de paso 10 mm. 

 -

Arqueta toma de muestras

Equipo que permite la recogida de muestras 

Gracias a ello se podrá llevar un control 
del funcionamiento de las depuradoras, 

correcto o si, por el contrario, es necesario 
aplicar alguna corrección para conseguir 
el buen funcionamiento del sistema de 
depuración instalado.

Características:
- Fabricada en PRFV.
 -

Ver modelos en la sección de pretratamiento (pág. 59)


