= BlO Tonks Pozos de Bombeo

Depodsitos U Sistermnas de Depuracion
Accesorios

Arqueta de Valvulas Cesto de Deshaste de Gruesos
Arqueta de valvulas construida en PRFV para cuando se requiere que el juego de Cesto fabricado en acero inoxidable con una luz de paso de 30mm.
valvulas esté en el exterior del pozo. Incluye 2 valvulas de corte y 2 de retencion. Incluye guias de deslizamiento en acero inoxidable.

Cad. DN Material g H Cad. 0 Tuberia Largo Ancho Alto

Vélvulas vdlvulas (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

AVPB-50 50 PVC 720 750 CDPB-1 125-200 300 300 500

AVPB-65 65 PVC 720 750 CDPB-2 250-315 400 400 600
AVPB-80 80 PVC 920 1250

AVPB-100 100 Fundicion 1200 1300

Escalera de Acceso Fondo Autolimpiante
Fabricada en PRFV y fijada al tanque para facilitar el acceso al interior del Fondo autolimpiante que favorece que los sélidos que lleguen al pozo de
pozo de bombeo. Opcionalmente se puede suministrar con quitamiedos. bombeo se concentren en el centro del pozo facilitando su evacuacion.

Cod. Alto Ancho
(mm) (mm)

ESPB-10 1000 500
ESPB-15 1500 500
ESPB-20 2000 500

Cad. @ Pozo
(mm)

FAPB-10 1000
FAPB-12 1200
FAPB-14 1400

ESPB-25 2500 500 FAPB-16 1600
ESPB-30 3000 500 FAPB-18 1800
ESPB-35 3500 500 FAPB-20 2000
ESPB-40 4000 500 FAPB-24 2400
ESPB-45 4500 500 FAPB-28 2800

ESPB-50 5000 500 FAPB-30 3000




Pozo de Bombeo

Accesorios

Aletas para Fijacion

Aletas de fijacion dispuestas lateralmente que ayudan a evitar la flotabilidad del
pozo en zonas con nivel freatico alto. Las unidades a instalar iran en funcion de la
altura del pozo. Como minimo se recomienda la instalacion de dos unidades.

Cad. g Pozo Largo  N°de
(mm) Aetas  Aletas ")

AFPB-10 1000 500 2
AFPB-12 1200 500
AFPB-14 1400 500
AFPB-16 1600 500
AFPB-18 1800 500
AFPB-20 2000 500
AFPB-24 2400 750
AFPB-28 2800 750
AFPB-30 3000 750
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Reja Anticaidas
Reja anticaidas fabricada en acero inoxidable AISI-304 totalmente abatible y con
cierre de sequridad.
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Cad. Med. Uso
(mm)

RAPB-1 ~ 710x500  (para TAPB-1)
RAPB-2  970x550  (para TAPB-2)
RAPB-3  1M0X700  (para TAPB-3)
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Depodsitos Y Sistemas de Depuracion

Tapa de Registro

Tapas para acceso al pozo de bombeo y para cesto de deshaste. Las tapas de
acceso al pozo estan fabricadas en trdmex ciego de PRFV antideslizante, son
abatibles e incluyen cerradura de sequridad. Las tapas para el cesto de desbaste
son tapas planas de PRFV atornilladas.

Cad. Med. Uso
(mm)

TAPB-1 740 x 530 Bombas
TAPB-2 1000 x 580 Bombas
TAPB-3 1230 820 Bombas
TACD-1 456X 345  Cesto desbaste
TACD-2 620X 455  Cesto desbaste

Polipasto de Elevacion
Pluma fabricada en acero con polipasto manual o eléctrico
y con capacidad de carga de 500 kg.

Modelos:
« PMPB: Palipasto manual
« PEPB: Palipasto eléctrico

Céd. Alto Largo Base
(mm)  {mm) (mm)

PMPB 1800 1500 500x500
PEPB 1800 1500 500x500




