
50

Arqueta de elevación
PAEL / PAES

Arqueta de elevación

La arqueta de elevación es un equipo bombeo simple para 
recogida y elevación tanto de aguas limpias (modelo PAEL) 
como de aguas residuales (modelo PAES). Está compuesta 
por un depósito de PRFV con una bomba monofásica con 
interruptor de nivel automático, con volúmenes de pozo hasta 
1000 litros y con caudales de bombeo bajos.

Accesorios de la arqueta de elevación:
 - Boca de hombre superior.
 - Bomba automática para aguas residuales en acero 

 -
 - Aireación.

Componentes:
 - Depósito fabricado en PRFV.
 - Boca de hombre superior roscada en PP Ø450
 - Bomba para aguas residuales monofásica con interruptor de 

 -
 -

Opcional:
 -

   Cód. Cód. Vol. Ø H Tubería Impulsión
Aguas Limpias Aguas Sucias  (l) (mm) (mm) Ø Ø

PAEL-3-M1 PAES-3-M1 300 720 950 110 – 160 1 ½”

PAEL-3-M2 PAES-3-M2 300 720 950 110 – 160 1 ½”

PAEL-3-M3 PAES-3-M3 300 720 950 110 – 160 1 ½”

PAEL-5-M1 PAES-5-M1 500 920 1120 110 – 160 1 ½”

PAEL-5-M2 PAES-5-M2 500 920 1120 110 – 160 1 ½”

PAEL-5-M3 PAES-5-M3 500 920 1120 110 – 160 1 ½”

PAEL-10-M1 PAES-10-M1 1000 1200 1190 110 – 160 1 ½”

PAEL-10-M2 PAES-10-M2 1000 1200 1190 110 – 160 1 ½”

PAEL-10-M3 PAES-10-M3 1000 1200 1190 110 – 160 1 ½”

PAEL-10-M4 PAES-10-M4 1000 1200 1190 110 – 160 2” 
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