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Cód. Tipo Q. Min Q.Max A L H

PSH-1 1” 0,32 19 170 638 170

PSH-2 2” 1 100 214 774 410

PSH-3 3” 3 275 259 914 610

PSH-6 6” 6 600 397 1525 610

*Consultar para canales de mayor capacidad.

Canal Parshall
PSH

Medidor de caudal
MCAU

Características:
 -
 -
 - Para instalar en canal de obra.

Accesorios opcionales:
 -

Canal abierto para la medición del caudal de entrada en las 
plantas de depuración. La medición del caudal se realiza 
mediante un medidor de nivel por ultrasonido y un equipo de 
conversión para volúmenes. 

Sistema de medición de caudal por ultrasonido para canales 
abiertos tipo parshall, venturi o rectangular. Está compuesto 
por el medidor de caudal Ultra Lite y por la sonda dBMach3

El conversor ULTRA LITE cuenta con un software con 
reconocimiento de eco garantizando la medida correcta y 
eliminando los falsos ecos. Además, cuenta con un puerto 
de comunicación RS232 integrado que permite diagnosticar, 
programar y visualizar vía portátil todos los parámetros de 
unidad.

 -
 -
 -
 5ª/240 Vca

 - Alimentación:  85…264 Vca / 22…28 Vcc
 -
 -
 - Índice de protección: IP65

 -
 - Precisión: +/- 1 mm.
 - Resolución: +/- 0,5 mm.
 - Frecuencia: 120 KHz
 -
 o DIN)

 - Longitud de cable: 5 m.
 -
 - Índice de protección: IP68
 -


