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Decantador de lodos
tronco cónico
DLTC (cerrado)

Aplicación:
Espesamiento de fangos.

Características:
 -
 -
 -

 - Fondo superior semielíptico.
 -
 - Altura de descarga 500 mm.
 -

Accesorios incluidos:
 - Campana tranquilizadora.
 - Canal perimetral tipo Thompson.
 - 1 boca de hombre superior roscada DN450.
 - 1 brida de entrada en PVC.
 - 1 brida de salida en PRFV.
 - 1 brida para purga de fangos en PRFV.
 -

    Cód. Vol. (l.)                 Medidas  DN DN DN Nro. Estructura
  Ø Alto Ent. Sal. Purga Patas

DLTC-20 2000 1600 3180 50 80 65 3 PRFV

DLTC-30 3000 1800 3650 50 80 65 3 PRFV

DLTC-50 5000 2000 4300 65 100 65 4 PRFV

DLTC-80 8000 2400 4950 65 100 65 4 Acero

DLTC-100 10000 2400 5350 65 100 80 4 Acero

DLTC-150 15000 2400 6450 80 150 80 4 Acero

DLTC-200 20000 3000 6450 80 150 80 5 Acero

DLTC-250 25000 3000 7250 100 200 80 5 Acero

DLTC-300 30000 3500 8100 100 200 80 6 Acero

DLTC-350 35000 3500 8800 100 200 80 6 Acero
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