
Pozo de Bombeo serie Basic
PBBL / PBBS

Pozos de bombeo sencillo tanto para aguas limpias 
(modelo PBBL) y para aguas sucias (modelo PBBS) 
compuestos por un depósito de PRFV con una o dos 
bombas, interruptores de nivel y cuadro de control, con 
volúmenes de pozo hasta 1000 litros y con caudales de 
bombeo bajos.

Componentes:
 - Depósito fabricado en PRFV.
 - Boca de hombre superior roscada en PP Ø450
 -

-
 - Tubería de entrada e impulsión en PVC.
 -
 - Cadena de izado.
 -

Opcional:
 -
de impulsión) 

T: bombas trifásica 

*Consultar para pozos de bombeo 

  Aguas Limpias   Aguas Sucias  Vol. Ø H Potencia Tubería Impulsión
  Cód. Cód. Cód. Cód. (l) (mm) (mm) bomba Ø Ø

  1 Bomba 2 Bombas 1 Bomba 2 Bombas

PBBL1-3-M1/T1 PBBL2-3-M1/T1 PBBS1-3-M1/T1 PBBS2-3-M1/T1 300 720 950 0,55 110 -160 1 ½”

PBBL1-3-M2/T2 PBBL2-3-M2/T2 PBBS1-3-M2/T2 PBBS2-3-M2/T2 300 720 950 0,75 110 -160 1 ½”

PBBL1-3-M3/T3 PBBL2-3-M3/T3 PBBS1-3-M3/T3 PBBS2-3-M3/T3 300 720 950 1,1 110 -160 1 ½”

PBBL1-5-M1/T1 PBBL2-5-M1/T1 PBBS1-5-M1/T1 PBBS2-5-M1/T1 500 920 1120 0,55 110 -160 1 ½”

PBBL1-5-M2/T2 PBBL2-5-M2/T2 PBBS1-5-M2/T2 PBBS2-5-M2/T2 500 920 1120 0,75 110 -160 1 ½”

PBBL1-5-M3/T3 PBBL2-5-M3/T3 PBBS1-5-M3/T3 PBBS2-5-M3/T3 500 920 1120 1,1 110 -160 1 ½”

PBBL1-10-M1/T1 PBBL2-10-M1/T1 PBBS1-10-M1/T1 PBBS2-10-M1/T1 1000 1200 1190 0,55 110 -160 1 ½”

PBBL1-10-M2/T2 PBBL2-10-M2/T2 PBBS1-10-M2/T2 PBBS2-10-M2/T2 1000 1200 1190 0,75 110 -160 1 ½”

PBBL1-10-M3/T3 PBBL2-10-M3/T3 PBBS1-10-M3/T3 PBBS2-10-M3/T3 1000 1200 1190 1,1 110 -160 1 ½”

  - - PBBS1-10-M4/T4 PBBS2-10-M4/T4 1000 1200 1190 1,5 110 -160 2”

    Cód. Ø

PBVR50 50 - 1 ½”

PBVR63 63 - 2”

 Aguas Sucias
Cód. Cód.

1 Bomba 2 Bombas

PBBS1-3-M1/T1 PBBS2-3-M1/T1

PBBS1-3-M2/T2 PBBS2-3-M2/T2

PBBS1-3-M3/T3 PBBS2-3-M3/T3

PBBS1-5-M1/T1 PBBS2-5-M1/T1

PBBS1-5-M2/T2 PBBS2-5-M2/T2

PBBS1-5-M3/T3 PBBS2-5-M3/T3

PBBS1-10-M1/T1 PBBS2-10-M1/T1

PBBS1-10-M2/T2 PBBS2-10-M2/T2

PBBS1-10-M3/T3 PBBS2-10-M3/T3

PBBS1-10-M4/T4 PBBS2-10-M4/T4



Bombas para aguas limpias
 -

 - Doble cierre mecánico.
 - Cable de 10 metros.
 -
 - Aislamiento F, protección IP 68.

Bombas para aguas sucias
 -

-

 - Doble cierre mecánico.
 -
 - Aislamiento F, protección IP 68.

Bombas para Pozos de Bombeo
Serie Estándar PBEL / PBES

Modelo  kW  I (A)  m.c.a.  Caudales m3/h  
Monofásico 230V 0 3  6  9  12  15  18  21  24

M1 0,55 3,5 12,5 10,8 9,5 8,5 7,5 6,5 5 - -

M2 0,75 5,2  15 12,5 11,5 10,5 9 8 7 5,5 -

Modelo  kW  I (A)  m.c.a.  Caudales m3/h  
Monofásico 230V 0 6  12 18 24 30 36 42 48

M3 1,1 3,5 13,5 12,5 11 9 7 4,5 - - -

Modelo  kW  I (A)  m.c.a.  Caudales m3/h 
Trifásico 400V 0 3  6  9  12  15  18  21  24

T1 0,55 1,8  12,5 10,8 9,5 8,5 7,5 6,5 5 - -

T2 0,75 2,4 15 12,5 11,5 10,5 9 8 7 5,5 -

Modelo  kW  I (A)  m.c.a.  Caudales m3/h
Trifásico 400V 0 6  12 18 24 30 36 42 48

T3 1,1 2,5  13,5 12,5 11 9 7 4,5 - - -

T5 2,2 5,5 17,5 17 16 14,5 13,6 11,7 9 4,2 1,8

Modelo  kW  I (A)  m.c.a.  Caudales m3/h  Paso de
Monofásico 230V 0 3  6  9  12  15  18  21  24 Sólidos mm.

M1 0,55 3,5  9,5 8 7 6,2 5 3,8 2 - - 40

M2 0,75 5,2 10 9 8 7 6 5 3,5 2 - 40

M3 1,1 7 12,5 11,5 10,5 9 8 7 5,5 4 2 40

Modelo  kW  I (A)  m.c.a.  Caudales m3/h  Paso de
Monofásico 230V  0 6  12 18 24 30 36 42 48 Sólidos mm.

M4 1,5 9,5 9,5 14 12,5 11 9 7 4 - - - 50 

Modelo  kW  I (A)  m.c.a.  Caudales m3/h  Paso de
Trifásico 400V 0 3  6  9  12  15  18  21  24 Sólidos mm.

T1 0,55 1,5  9,5 8 7 6,2 5 3,8 2 - - 40

T2 0,75 1,7 10 9 8 7 6 5 3,5 2 - 40

T3 1,1 2,5 12,5 11,5 10,5 9 8 7 5,5 4 2 40

Modelo  kW  I (A)  m.c.a.  Caudales m3/h  Paso de
Trifásico 400V 0 6  12 18 24 30 36 42 48 Sólidos mm.

T4 1,5 3,5  14 12,5 11 9 7 4 - - - 50

T5 2,2 4,5 15,5 14,5 13,5 12 10,5 8,5 6,5 4,5 2,2 50
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