
  Cód. Cód. Vol.     Med. (mm.) Bomba Boca Entrada Impulsión
 Aguas Limpias Aguas Sucias (m3) Ø Alto ud/kw acceso Ø Ø

PBEL1-5-M1/T1 PBES1-5-M1/T1 500 920 1120 1 x 0,55 740 x 530 110 - 160 1 1/2”

PBEL1-10-M1/T1 PBES1-10-M1/T1 1000 1200 1300 1 x 0,55 680x515 110 - 160 1 1/2”

PBEL1-10-M2/T2 PBES1-10-M2/T2 1000 1200 1300 1 x 0,75 680x515 110 - 160 1 1/2”

PBEL1-10-M3/T3 PBES1-10-M3/T3 1000 1200 1300 1 x 1,1 680x515 110 - 160 1 1/2”

PBEL1-20-M1/T1 PBES1-20-M1/T1 2000 1590 1520 1 x 0,55 680x515 125 - 200 1 1/2”

PBEL1-20-M2/T2 PBES1-20-M2/T2 2000 1590 1520 1 x 0,75 680x515 125 - 200 1 1/2”

PBEL1-20-M3/T3 PBES1-20-M3/T3 2000 1590 1520 1 x 1,1 680x515 125 - 200 1 1/2”

PBEL1-30-M3/T3 PBES1-30-M3/T3 3000 1590 1890 1 x 1,1 680x515 125 - 200 2”

 - PBES1-30-M4/T4 3000 1590 1890 1 x 1,5 680x515 125 - 200 2”

PBEL1-30-T5 (*) PBES1-30-T5 (*) 3000 1590 1890 1 x 2,2 680x515 160 - 250 3”

PBEL1-50-M3/T3 PBES1-50-M3/T3 5000 2000 1750 1 x 1,1 1070x630 125 – 200 2”

 - PBES1-50-M4/T4 5000 2000 1750 1 x 1,5 1070x630 125 – 200 2”

PBEL1-50-T5 (*) PBES1-50-T5 (*) 5000 2000 1750 1 x 2,2 1000x580 160 - 250 3”

  Cód. Cód. Vol.     Med. (mm.) Bomba Boca Entrada Impulsión
 Aguas Limpias Aguas Sucias (m3) Ø Alto ud/kw acceso Ø Ø

PBEL2-5-M1/T1 PBES2-5-M1/T1 500 920 1120 2 x 0,55 740 x 530 110 - 160 1 1/2”

PBEL2-10-M1/T1 PBES2-10-M1/T1 1000 1200 1300 2 x 0,55 680x515 110 - 160 1 1/2”

PBEL2-10-M2/T2 PBES2-10-M2/T2 1000 1200 1300 2 x 0,75 680x515 110 - 160 1 1/2”

PBEL2-10-M3/T3 PBES2-10-M3/T3 1000 1200 1300 2 x 1,1 680x515 110 - 160 1 1/2”

PBEL2-20-M1/T1 PBES2-20-M1/T1 2000 1590 1520 2 x 0,55 680x515 125 - 200 1 1/2”

PBEL2-20-M2/T2 PBES2-20-M2/T2 2000 1590 1520 2 x 0,75 680x515 125 - 200 1 1/2”

PBEL2-20-M3/T3 PBES2-20-M3/T3 2000 1590 1520 2 x 1,1 680x515 125 - 200 1 1/2”

PBEL2-30-M3/T3 PBES2-30-M3/T3 3000 1590 1890 2 x 1,1 680x515 125 - 200 2”

 - PBES2-30-M4/T4 3000 1590 1890 2 x 1,5 680x515 125 - 200 2”

PBEL2-30-T5 (*) PBES2-30-T5 (*) 3000 1590 1890 2 x 2,2 680x515 160 - 250 3”

PBEL2-50-M3/T3 PBES2-50-M3/T3 5000 2000 1750 2 x 1,1 1070x630 125 – 200 2”

 - PBES2-50-M4/T4 5000 2000 1750 2 x 1,5 1070x630 125 – 200 2”

PBEL2-50-T5 (*) PBES2-50-T5 (*) 5000 2000 1750 2 x 2,2 1000x580 160 - 250 3”
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Componentes:
- Depósito en PRFV.
 -
de seguridad.

- 1 bomba sumergida para aguas limpias o sucias en acero

 -

-

 -

 - 1 tubería de entrada e impulsión en PVC.
 -

-
 -

(*) Los pozos de bombeo con tubería de impulsión de 3” no 
incluyen las válvulas de corte y retención. Se deben instalar en 
una arqueta de válvulas independiente. (Ver en pág. 57)

Los pozos de bombeo de la serie estándar son 
equipos para bombeo tanto de aguas limpias como 
de aguas sucias. Se dividen en 2 grupos según el 
número de bombas:

- Pozos de bombeo de 1 bomba.
- Pozos de bombeo de 2 bombas.

Componentes:
- Depósito en PRFV.
- Boca superior con tapa rectangular transitable, 

- 2 bombas sumergidas para aguas limpias o sucias en acero 

 -

-

 -

 - 1 tubería de entrada en PVC.
- 2 tuberías de impulsión en PVC.
 -

-
 -

(*) Los pozos de bombeo con tubería de impulsión de 3” no 
incluyen las válvulas de corte y retención. Se deben instalar en 
una arqueta de válvulas independiente. (Ver en pág. 57)

PBEL / PBES

Cód.
Aguas Sucias

PBES1-5-M1/T1

PBES1-10-M1/T1

PBES1-10-M2/T2

PBES1-10-M3/T3

PBES1-20-M1/T1

PBES1-20-M2/T2

PBES1-20-M3/T3

PBES1-30-M3/T3

PBES1-30-M4/T4

PBES1-30-T5 (*)

PBES1-50-M3/T3

PBES1-50-M4/T4

PBES1-50-T5 (*)

Cód.
Aguas Sucias

PBES2-5-M1/T1

PBES2-10-M1/T1

PBES2-10-M2/T2

PBES2-10-M3/T3

PBES2-20-M1/T1

PBES2-20-M2/T2

PBES2-20-M3/T3

PBES2-30-M3/T3

PBES2-30-M4/T4

PBES2-30-T5 (*)

PBES2-50-M3/T3

PBES2-50-M4/T4

PBES2-50-T5 (*)



Bombas para aguas limpias
 -

 - Doble cierre mecánico.
 - Cable de 10 metros.
 -
 - Aislamiento F, protección IP 68.

Bombas para aguas sucias
 -

-

 - Doble cierre mecánico.
 -
 - Aislamiento F, protección IP 68.

Bombas para Pozos de Bombeo
Serie Estándar PBEL / PBES

Modelo  kW  I (A)  m.c.a.  Caudales m3/h  
Monofásico 230V 0 3  6  9  12  15  18  21  24

M1 0,55 3,5 12,5 10,8 9,5 8,5 7,5 6,5 5 - -

M2 0,75 5,2  15 12,5 11,5 10,5 9 8 7 5,5 -

Modelo  kW  I (A)  m.c.a.  Caudales m3/h  
Monofásico 230V 0 6  12 18 24 30 36 42 48

M3 1,1 3,5 13,5 12,5 11 9 7 4,5 - - -

Modelo  kW  I (A)  m.c.a.  Caudales m3/h 
Trifásico 400V 0 3  6  9  12  15  18  21  24

T1 0,55 1,8  12,5 10,8 9,5 8,5 7,5 6,5 5 - -

T2 0,75 2,4 15 12,5 11,5 10,5 9 8 7 5,5 -

Modelo  kW  I (A)  m.c.a.  Caudales m3/h
Trifásico 400V 0 6  12 18 24 30 36 42 48

T3 1,1 2,5  13,5 12,5 11 9 7 4,5 - - -

T5 2,2 5,5 17,5 17 16 14,5 13,6 11,7 9 4,2 1,8

Modelo  kW  I (A)  m.c.a.  Caudales m3/h  Paso de
Monofásico 230V 0 3  6  9  12  15  18  21  24 Sólidos mm.

M1 0,55 3,5  9,5 8 7 6,2 5 3,8 2 - - 40

M2 0,75 5,2 10 9 8 7 6 5 3,5 2 - 40

M3 1,1 7 12,5 11,5 10,5 9 8 7 5,5 4 2 40

Modelo  kW  I (A)  m.c.a.  Caudales m3/h  Paso de
Monofásico 230V  0 6  12 18 24 30 36 42 48 Sólidos mm.

M4 1,5 9,5 9,5 14 12,5 11 9 7 4 - - - 50 

Modelo  kW  I (A)  m.c.a.  Caudales m3/h  Paso de
Trifásico 400V 0 3  6  9  12  15  18  21  24 Sólidos mm.

T1 0,55 1,5  9,5 8 7 6,2 5 3,8 2 - - 40

T2 0,75 1,7 10 9 8 7 6 5 3,5 2 - 40

T3 1,1 2,5 12,5 11,5 10,5 9 8 7 5,5 4 2 40

Modelo  kW  I (A)  m.c.a.  Caudales m3/h  Paso de
Trifásico 400V 0 6  12 18 24 30 36 42 48 Sólidos mm.

T4 1,5 3,5  14 12,5 11 9 7 4 - - - 50

T5 2,2 4,5 15,5 14,5 13,5 12 10,5 8,5 6,5 4,5 2,2 50
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Caudales m3/h
0 6 12 18 24 30 36 42 48


