Hidropure SH m BIOTANKS

Separador de hidrocarburos clase | con
filtro coalescente y obturador automatico

Caracteristicas:

- Fabricado en PRFV (pldstica reforzado con fibra de vidrio)

- Separador Clase I, con vertido inferior a 5 mg/I de
hidrocarburos.

- Clase |, vertido inferior a 5 mg/I de hidrocarburos.

- Filtro coalescente de alta superficie especifica
de 258 m2/m3.

- Obturador automatico.

- Tubuladuras de entrada y salida en PVC.

- Toma de muestras incluidas.

- Opcional: Alarma de deteccidn de nivel de hidracarburos y
lodos (ver pdg. 48).

Areas de Aplicacion:
- Gasolineras y estaciones de servicio.
- Talleres mecdnicos.
- Desquaces y chatarrerias.
- Aeropuertos.
- Centros de lavado de vehiculos y maquinaria.
- Parkings de vehiculos.

Fabricado conforme a la norma UNE EN-858

Cod. NS Vol (L) Med. (mm.) Vol. Tuberia Boca de Toma de
lts/seg Largo  Ancho  Alto  Separador [/ acceso muestras

SH-1(%) 15 500 1335 885 560 330 10 x450 Incluida
SH-3 3 1000 1400 1080 830 650 10 2x450 Incluida
SH-6 6 1500 1800 m20 1236 1200 125 2x450 Incluida
SH-8 8 2000 2300 1M20 1234 1600 160 2x450 Incluida

SH-10 10 2500 3100 m20 1236 2000 160 2x450 Incluida
SH-16 15 3000 3500 m20 1236 2400 160 2x450 Incluida
SH-20 20 4000 2200 @1600 1650 1750 160 2x450 Incluida
SH-25 25 6000 3400 @1600 1650 1750 200 2x450 Incluida
SH-30 30 8000 4300 1600 1650 1750 200 2x450 Incluida
SH-40 40 10000 3400 2000 2150 8000 200 2x450 Incluida
SH-50 50 13000 4500 P2000 2550 10500 200 2x450 Incluida

*Para mayores capacidades consultar

I



