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UNE EN 12566-1

Ventajas:
 - Funcionamiento autónomo.
 - Fácil instalación. 
 - Sin consumo energético. 
 - Mínimo coste de mantenimiento.

Características:
 - Fabricado en PRFV.
 - Cámara de decantación/digestión.
 - Filtro biológico anaeróbico con relleno                               

 - Tubería percoladora en PVC.
 -
 - Salida superior.
 -

tratamiento biológico de las aguas residuales domésticas. 

Biopure-S

   
Cód Hab Eq Vol  Med. (mm.)  Tubería H H
  (l.) Ancho Largo Alto ent. /sal. ent. sal.

BIOS-4* 4 1500 1150 2000 1240 110 1065 720

BIOS-6 6 2000 1150 2350 1440 110 1250 920

BIOS-8 8 2500 1150 2700 1140 110 1250 920

BIOS-10 10 3000 1150 3050 1140 110 1250 920

BIOS-15 15 4000 Ø1630  2495 1780   110 1530 1430

BIOS-20 20 6000 Ø1630  3445 1780   125 1530 1430

BIOS-25 25 8000 Ø1630 4395 1780 125 1530 1430

BIOS-30 30 10000 Ø2000 3400 2150 125 1900 1800

BIOS-40 40 12000 Ø2000 4300 2150 125 1900 1800

BIOS-50 50 15000 Ø2400 3800 2550 160 2250 2150

BIOS-60 60 18000 Ø2400 4200 2550 160 2250 2150

BIOS-75 75 20000 Ø2400 4600 2550 200 2250 2150

BIOS-100 100 32000 Ø2400 7250 2550 200 2250 2150

BIOS-125 125 39000 Ø2400 9100 2550 200 2250 2150

BIOS-150 150 46000 Ø2400 10700 2550 200 2250 2150

BIOS-175 175 52000 Ø3000 7800 3150 200 2850 2750

BIOS-200 200 60000 Ø3000 9400 3150 200 2850 2750

BIOS-250 250 75000 Ø3000 11250 3150 200 2850 2750
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   Fabricado conforme norma UNE EN 12566-1
* No conforme con la norma UNE EN 12566-1
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Biosept
Fosa decantación/digestión

Ventajas:
 - Funcionamiento autónomo. 
 - Fácil instalación. 
 - Sin consumo energético. 
 - Mínimo coste de mantenimiento. 

Características:
 - Fabricado en PRFV.
 - Cámara de sedimentación / digestión de la materia orgánica.
 -
 -

Fosa séptica de decantación/digestión diseñada para 
tratamiento biológico anaeróbico de las aguas residuales 
domésticas. 

   
Cód Hab Eq Vol  Med. (mm.)  Tubería H H
  (l.) Ancho Largo Alto ent. /sal ent. sal.

SEP-4 4 1100 1150 2000 1040 110 1065 720

SEP-7 7 1500 1150 2000 1240 110 1065 720

SEP-10 10 2500 1150 2700 1440 110 1250 920

SEP-15 15 3000 1150 3050 1440 110 1500 1400

SEP-20 20 4000 Ø1630 2495 1780 110 1530 1430

SEP-25 25 5000 Ø1630 2970 1780 125 1530 1430

SEP-30 30 6000 Ø1630  3445 1780 125 1530 1430

SEP-40 40 8000 Ø1630 4395 1780 160 1530 1430

SEP-50 50 10000 Ø2000 3400 2150 160 1900 1800

SEP-75 75 15000 Ø2400 3800 2550 200 2250 2150

SEP-100 100 21000 Ø2400 4850 2550 200 2250 2150

SEP-125 125 25000 Ø2400 5800 2550 200 2250 2150

SEP-150 150 30000 Ø2400 6800 2550 200 2250 2150

SEP-200 250 40000 Ø2400 9200 2550 200 2250 2150

SEP-250 250 50000 Ø3000 7500 3150 250 2850 2750

Hab Eq
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Depósito Aguas Residuales
DAR - Fosa séptica estanca

Fosa séptica estanca para acumulación de aguas residuales 
domésticas y su posterior retirada por un gestor autorizado.

Es la solución adecuada para cuando no se puede verter al 
terreno por las características del mismo o por exigencias de 

Ventajas:
 - Alta resistencia mecánica. 
 - Fácil instalación. 
 - Sin consumo energético. 
 - Mínimo coste de mantenimiento. 

Características
 - Boca de hombre superior roscada DN450.
 - Toma de llenado PVC Ø 125.
 -
 -

Accesorios opcionales:
 -
 -

Ver accesorios en pág. 19

Código Vol. (l.)                   Med. (mm.) 
  Ø Alto

DAR-10 1000 1200 1300 

DAR-20 2000 1590 1420

DAR-30 3000 1590 1890

DAR-40 4000 1600 2150

DAR-50 5000 2000 1900 

DAR-60 6000 2000 2200

DAR-80 8000 2000 2700

DAR-100 10000 2400 2700

DAR-120 12000 2400 3250
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Equipo de tratamiento primario de aguas residuales 
urbanas mediante la digestión anaeróbica de la materia 

para el tratamiento de aguas crudas o mixtas de pequeñas 
poblaciones previo a sistema de humedales, contactores 
biológicos o lechos bacterianos.

Ventajas:
 - Sin consumo energético.
 - Mínimo mantenimiento.
 - No requiere personal especializado.

Características:
 - Cámara de sedimentación compuesta por campana 
tranquilizadora con aperturas laterales que permiten 
el asentamiento de los sólidos en el compartimento de 
digestión.

 -
 -
fangos mediante digestión anaerobia.

 - Ventilación en las bocas de hombre.
 - Tubería de aspiración de fangos en PVC.
 -

 
Cód. Hab. Vol. (l.)  Med. (mm.)  Tubería H H
 Equiv.  Ø Largo Alto ent./sal. ent. sal.

IHF50 50 8000 2000 3100 2150 160 1750 1700

IHF60 60 10000 2000 3800 2150 160 1750 1700

IHF80 80 12000 2000 4400 2150 160 1750 1700

IHF100 100 15000 2400 4400 2550 160 2150 2100

IHF125 125 20000 2400 5500 2550 160 2150 2100

IHF150 150 22000 2400 6000 2550 200 2150 2100

IHF175 175 27000 2400 6500 2550 200 2150 2100

IHF200 200 30000 2400 7200 2550 250 2150 2100

IHF250 250 40000 3000 6400 3150 250 2750 2700

IHF300 300 45000 3000 7100 3150 250 2750 2700

IHF350 350 50000 3000 7800 3150 250 2750 2700

Hab.
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Tanque Imhoff
IHF - Tratamiento primario anaeróbio 



Activadores Biológicos

Accesorios Depuración

BIOBACT-F Fosas sépticas
(Ref. BBFS1)
Activador biológico en bolsas hidrosolubles para 
fosas sépticas. Acelera la eliminación de las grasas. 
Verter directamente en el digestor. De 1 a 8 hab 1 
bolsita cada 7 días. De 8 a 15 hab. 2 dosis cada 7 
días. Suministro en cajas de 12 bolsas (100 gr/bolsa).

(Ref. BBFS2)
Activador biológico en bote para fosas sépticas y 
depuradoras. Acelera la eliminación de las grasas. 
Verter directamente en el inodoro. De 1 a 8 hab 1 
dosis cada 7 días. De 8 a 15 hab. 2 dosis cada 7 días. 
Suministro en envases de 1 kg.

BIOBACT-GR  Separadores de grasas 
(Ref. BBGRB-450/900) 
Activador biológico en bloques. Potente activador 
biológico para la licuefacción y la digestión de las 
grasas, almidones, celulosas, detergentes y materia 

según temperaturas y cargas de DQO y DBO. Cajas 

(Ref. BBGRL)
Activador biológico líquido. Formulado microbiano 
para el mantenimiento de separadores de grasas 

Se recomienda verterlo en las tuberías previas al 

Envase de 25 litros. 

BIOBACT-SH  Separadores de hidrocarburos
(Ref. BBSH)
Activador biológico para separadores de hidrocarburos para 
tratamiento continuo de la degradación de hidrocarburos 
haciéndolos fácilmente biodegradables. 
Se consume progresivamente y sin dejar residuos. El tiempo de 

BIOBACT-OLORES (Ref. BBO)
Compuesto elaborado con microorganismos y soportes minerales 

rápida acción en la eliminación de los problemas de malos olores 
favoreciendo la degradación de compuestos organosulfurados 
y la biodegradabilidad de residuos difícilmente degradables. 

    Torre de realce PRFV con tapa PEAD 
(para equipos enterrados) 

TRB Soporte para atornillar torre de 
realce. (instalado en depósito)

Bomba soplante de membrana 

Compresor de membrana de 
funcionamiento en seco. Potencia 

Monofásica.
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