Tamiz Aliviadero Autopropulsado m BIOMEKANICS

MAQUINARIA DE PRETRATAMIENTO

TAA

Aplicacion:
Tamizado de finos autopropulsado para los reboses en
canales aliviaderos.

Caracteristicas

- Deflector fabricado en chapa de acero inoxidable AlSI
304/316L.

- Malla filtrante fabricada con chapa perforada en acero
inoxidable con luces de paso desde 3 mm a 10 mm.

- Bastidor fabricado en acero inoxidable.

- Turbina de paletas rotativas en acero inoxidable. Transmite
su movimiento al sistema de limpieza a través de un
sistema de cadenas.

- Sistema limpieza formado por varios cepillos longitudinales
con cerdas de nylon.

Tamiz Aliviadero Tornillo
TAT

Aplicacion:
Tamizado de finos mecanico para los reboses en canales
aliviaderos

Caracteristicas

- Deflector fabricado en chapa de acero inoxidable AlSI
304/316L.

- Malla filtrante fabricada con chapa perforada en acero
inoxidable con luces de paso desde 3 mm a 10 mm.

- Bastidor fabricado en acero inoxidable.

- Mator reductor elevado que transmite su movimiento al
sistema de limpieza a través de un sistema de engranajes.

- Sistema limpieza formado por una espira en acero con
cerdas de nylon.




Tamiz Aliviadero de Brazo

TAB

Aplicacion:
Tamizado de finos mecanico para los reboses en canales
aliviaderos

Caracteristicas

- Deflector fabricado en chapa de acero inoxidable AIS!
304/316L.

- Malla filtrante fabricada con chapa perforada en acero
inoxidable con luces de paso desde 3 mm a 10 mm.

- Bastidor fabricado en acero inoxidable.

- Mator reductor elevado transmite su movimiento al sistema
de limpieza a través de un sistema de engranaje.

- Sistema limpieza formado por varios cepillos longitudinales
con cerdas de nylon.




