
DEPURACIÓN
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operaciones y procesos que se deberían 
llevar a cabo en un sistema de depuración 
de aguas residuales domésticas para 
conseguir un óptimo rendimiento del 
sistema de depuración. 

Estas tres etapas y los procesos que 

en el siguiente esquema.

Reja desbaste
manual

Reja longitudinal
de cadena

Reja desbaste
automática

Tornillo
Mini

Concentrador
de grasas

Separador de grasas
automático

Separador de
grasas

Concentrador de 
arenas

mediante separadores de grasas y desarenadores con 
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Las aguas residuales de pequeñas 
comunidades o municipios deben ser 
tratados antes de ser vertidos al medio 
receptor o al mismo terreno. Para poder 
realizar un vertido es necesario reducir los 
contaminantes que contienen las aguas 
residuales. 

Para ello es necesario analizar las 

de cada instalación, aplicando los 
conocimientos técnicos, respetando la 
legislación y teniendo en cuanta las normas 
existentes que regulan la calidad del agua.

Tratamiento Secundario

Imhoff

Depuradora de 
oxidación

Depuradora con
cárara anóxica

Fosa séptica
biológica

Pozo de
bombeo

Dacantador de lodos
troncocónico

Separador de 
hidrocarburos

Decantador
lamelar

En esta etapa se incluirían las depuradoras de fangos 
activos o de aireación prolongada. 
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Características:
 - Fabricado en PRFV.
 - Reactor biológico mediante aireación prolongada.
 - Decantador secundario con recirculación de 
fangos. 

 -

sobrepresión a partir de 15 HE)
 -
 - Sistema de recirculación de fangos mediante 

HE).
 - Cuadro eléctrico incluido.
 -

A partir de la depuradora OXR-100 se recomienda la 
instalación de un sistema de desbaste, que puede ser la 

automática modelo RCC (pág. 70) o un tornillo tamiz modelo 
TMN (pág. 67) o TTM (pág. 68). 

Para el correcto funcionamiento de la depuradora también 
es recomendable la instalación de un separador de grasas 

Oxirex

 Salida  Reducción Salida  Reducción Salida  Reducción

Resultados obtenidos según test laboratorio ITC 1004 e incluidos en la Declaración de conformidad del 
marcado CE del producto.
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Oxirex

                             
Cód. Habitantes  Caudal   Med. (mm.)   Tubería H ent. H sal. Potencia Tensión Potencia Tensión

* Reactor y decantador suministrados en dos tanques independientes

         
Habitantes  
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Anoxtank

Características:
 - Fabricado en PRFV.
 -
 - Reactor biológico mediante aireación 
prolongada.

 - Decantador secundario con recirculación de 
fangos. 

 -

 -

sobrepresión a partir de 15 HE)
 -
 - Sistema de recirculación de fangos mediante 

20 HE).
 - Cuadro eléctrico incluido.
 -

                        AGITACIÓN                      
Cód Habitante  Caudal  Med. (mm.)  Tubería H ent. H sal. Potencia Tensión Potencia Tensión Potencia Tensión Habitante  

 -
 -
 -
 -
 -
 -

Conforme a la norma europea 91/271/CEE y RD-606/2003
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UNE EN 12566-1

 -
 -
 -
 -

Características:
 - Fabricado en PRFV.
 - Cámara de decantación/digestión.
 - Filtro biológico anaeróbico con relleno                               

 - Tubería percoladora en PVC.
 -
 - Salida superior.
 -

Biopure-S

   
Cód Hab Eq   Med. (mm.)  Tubería H H
   Ancho Largo Alto ent. /sal. ent. sal.

* No conforme con la norma UNE EN 12566-1

Hab Eq   
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Biosept

 -
 -
 -
 -

Características:
 - Fabricado en PRFV.
 - Cámara de sedimentación / digestión de la materia orgánica.
 -
 -

   
Cód Hab Eq   Med. (mm.)  Tubería H H
   Ancho Largo Alto ent. /sal ent. sal.

Hab Eq   
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Depósito Aguas Residuales

Depósito Aguas Residuales

Características:
- Boca de hombre superior roscada DN450.
- Toma de llenado PVC Ø 125.

Accesorios opcionales:

Ver accesorios en pág. 20

 - Alta resistencia mecánica. 
 -
 -
 -

Características
 - Boca de hombre superior roscada DN450.
 - Toma de llenado PVC Ø 125.
 -
 -

Accesorios opcionales:
 -
 -

Ver accesorios en pág. 20

Código Vol. (l.)                   Med. (mm.) 
  Ø Alto

Código Vol. (l.)                              Med. (mm.) 
  Ø Largo Alto

Vol. (l.)VV

Vol. (l.)VVol. (l.)
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Equipo de tratamiento primario de aguas residuales 

para el tratamiento de aguas crudas o mixtas de pequeñas 

 -
 -
 -

Características:
 - Cámara de sedimentación compuesta por campana 
tranquilizadora con aperturas laterales que permiten 
el asentamiento de los sólidos en el compartimento de 
digestión.

 -
 -
fangos mediante digestión anaerobia.

 - Ventilación en las bocas de hombre.
 - Tubería de aspiración de fangos en PVC.
 -

 
Cód. Hab.   Med. (mm.)  Tubería H H
 Equiv.  Ø Largo Alto ent./sal. ent. sal.

Hab.   
Equiv.EquivEquiv   

Tanque Imhoff
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Biogras

Características
- Fabricado en PRFV.
- Instalación enterrada.

Biogras GRD

Biogras GR

               Código  Caudal Nº Med. (mm.) Ø Ø Boca Toma
 GR Desarenador (l./seg.) Comidas Largo   Ancho    Alto Tuberías acceso muestras

* Vivienda unifamiliar

Fabricados conforme a la norma europea UNE EN-1825
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Características
- Fabricado en PRFV.

Cód. Caudal Nº Vol. (l.) Med. (mm.) Ø Toma  
(l./seg.) Comidas    Ancho   Largo   Alto Tuberías muestras

Biogras Basic / Mini
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inoxidable con cepillo automático

Características

incluido.

1 - Entrada.
2 - Cesto recogida de sólidos.

4 - Salida.
5 - Racor para desagüe.
6 - Cepillo automático.

1

3

4

5

6

2

Biogras Inox

1 - Entrada
2 - Cesto recogida de sólidos

4 - Salida

Cód. Caudal Nº Vol. (l.) Med. (mm.) Ø Cesto Toma
 (l./seg.) Comidas  Largo    Ancho    Alto Tuberías sólidos muestras

Cód. Caudal Nº Vol. (l.) Med. (mm.) Ø Cesto
 (l./seg.) Comidas  Largo    Ancho    Alto Tuberías sólidos
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Arqueta toma de muestras

Arqueta desbaste manual

ADA

 
 Cód. Tubería Med. (mm.) Vol. (l.) Toma
 Ø Ø      Alto  acceso

Cód. Tubería Med. (mm.) Vol. (l.)
 Ø Ancho    Largo    Alto  

Tamiz de Tornillo Mini 
TMN

Reja Tamiz Circular con Cepillo
RCC

Reja de Canal Combinada
RCO

Arqueta de desbaste manual

no biodegradables lleguen a las plantas 

las aguas residuales quedan retenidas en 
la arqueta de desbaste donde deben ser 
retiradas manualmente.

Características:
 - Fabricada en PRFV.
 -
con luz de paso 10 mm. 

 -

Arqueta toma de muestras

Equipo que permite la recogida de muestras 

el buen funcionamiento del sistema de 

Características:
 - Fabricada en PRFV.
 -



39

Cód. Tipo Q. Min Q.Max A L H

*Consultar para canales de mayor capacidad.

Canal Parshall

Medidor de caudal

Características:
 -
 -
 - Para instalar en canal de obra.

Accesorios opcionales:
 - SMCAU: Soporte para medidor por ultrasonido MCAU.

unidad.
 -
 -
 -
 5ª/240 Vca

 - Alimentación:  85…264 Vca / 22…28 Vcc
 -
 -
 - Índice de protección: IP65

 -
 - Precisión: +/- 1 mm.
 - Resolución: +/- 0,5 mm.
 - Frecuencia: 120 KHz
 -
 o DIN)

 -
 -
 - Índice de protección: IP68
 -



Activadores Biológicos

Accesorios Depuración

    Torre de realce PRFV con tapa PEAD Bomba soplante de membrana 

40

BIOBACT-GR  Separadores de grasas 
(Ref. BBGRB-450/900) 

(Ref. BBGRL) BIOBACT-SH  Separadores de hidrocarburos
(Ref. BBSH)

BIOBACT-OLORES (Ref. BBO)BIOBACT-F Fosas sépticas
(Ref. BBFS1) (Ref. BBFS2)



DEPURACIÓN
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operaciones y procesos que se deberían 
llevar a cabo en un sistema de depuración 
de aguas residuales domésticas para 
conseguir un óptimo rendimiento del 
sistema de depuración. 

Estas tres etapas y los procesos que 

en el siguiente esquema.

Reja desbaste
manual

Reja longitudinal
de cadena

Reja desbaste
automática

Tornillo
Mini

Concentrador
de grasas

Separador de grasas
automático

Separador de
grasas

Concentrador de 
arenas

mediante separadores de grasas y desarenadores con 
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Las aguas residuales de pequeñas 
comunidades o municipios deben ser 
tratados antes de ser vertidos al medio 
receptor o al mismo terreno. Para poder 
realizar un vertido es necesario reducir los 
contaminantes que contienen las aguas 
residuales. 

Para ello es necesario analizar las 

de cada instalación, aplicando los 
conocimientos técnicos, respetando la 
legislación y teniendo en cuanta las normas 
existentes que regulan la calidad del agua.

Tratamiento Secundario

Imhoff

Depuradora de 
oxidación

Depuradora con
cárara anóxica

Fosa séptica
biológica

Pozo de
bombeo

Dacantador de lodos
troncocónico

Separador de 
hidrocarburos

Decantador
lamelar

En esta etapa se incluirían las depuradoras de fangos 
activos o de aireación prolongada. 



28

Características:
 - Fabricado en PRFV.
 - Reactor biológico mediante aireación prolongada.
 - Decantador secundario con recirculación de 
fangos. 

 -

sobrepresión a partir de 15 HE)
 -
 - Sistema de recirculación de fangos mediante 

HE).
 - Cuadro eléctrico incluido.
 -

A partir de la depuradora OXR-100 se recomienda la 
instalación de un sistema de desbaste, que puede ser la 

automática modelo RCC (pág. 70) o un tornillo tamiz modelo 
TMN (pág. 67) o TTM (pág. 68). 

Para el correcto funcionamiento de la depuradora también 
es recomendable la instalación de un separador de grasas 

Oxirex

 Salida  Reducción Salida  Reducción Salida  Reducción

Resultados obtenidos según test laboratorio ITC 1004 e incluidos en la Declaración de conformidad del 
marcado CE del producto.



29

Oxirex

                             
Cód. Habitantes  Caudal   Med. (mm.)   Tubería H ent. H sal. Potencia Tensión Potencia Tensión

* Reactor y decantador suministrados en dos tanques independientes

         
Habitantes  
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Anoxtank

Características:
 - Fabricado en PRFV.
 -
 - Reactor biológico mediante aireación 
prolongada.

 - Decantador secundario con recirculación de 
fangos. 

 -

 -

sobrepresión a partir de 15 HE)
 -
 - Sistema de recirculación de fangos mediante 

20 HE).
 - Cuadro eléctrico incluido.
 -

                        AGITACIÓN                      
Cód Habitante  Caudal  Med. (mm.)  Tubería H ent. H sal. Potencia Tensión Potencia Tensión Potencia Tensión Habitante  

 -
 -
 -
 -
 -
 -

Conforme a la norma europea 91/271/CEE y RD-606/2003
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UNE EN 12566-1

 -
 -
 -
 -

Características:
 - Fabricado en PRFV.
 - Cámara de decantación/digestión.
 - Filtro biológico anaeróbico con relleno                               

 - Tubería percoladora en PVC.
 -
 - Salida superior.
 -

Biopure-S

   
Cód Hab Eq   Med. (mm.)  Tubería H H
   Ancho Largo Alto ent. /sal. ent. sal.

* No conforme con la norma UNE EN 12566-1

Hab Eq   
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Biosept

 -
 -
 -
 -

Características:
 - Fabricado en PRFV.
 - Cámara de sedimentación / digestión de la materia orgánica.
 -
 -

   
Cód Hab Eq   Med. (mm.)  Tubería H H
   Ancho Largo Alto ent. /sal ent. sal.

Hab Eq   
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Depósito Aguas Residuales

Depósito Aguas Residuales

Características:
- Boca de hombre superior roscada DN450.
- Toma de llenado PVC Ø 125.

Accesorios opcionales:

Ver accesorios en pág. 20

 - Alta resistencia mecánica. 
 -
 -
 -

Características
 - Boca de hombre superior roscada DN450.
 - Toma de llenado PVC Ø 125.
 -
 -

Accesorios opcionales:
 -
 -

Ver accesorios en pág. 20

Código Vol. (l.)                   Med. (mm.) 
  Ø Alto

Código Vol. (l.)                              Med. (mm.) 
  Ø Largo Alto

Vol. (l.)VV

Vol. (l.)VVol. (l.)
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Equipo de tratamiento primario de aguas residuales 

para el tratamiento de aguas crudas o mixtas de pequeñas 

 -
 -
 -

Características:
 - Cámara de sedimentación compuesta por campana 
tranquilizadora con aperturas laterales que permiten 
el asentamiento de los sólidos en el compartimento de 
digestión.

 -
 -
fangos mediante digestión anaerobia.

 - Ventilación en las bocas de hombre.
 - Tubería de aspiración de fangos en PVC.
 -

 
Cód. Hab.   Med. (mm.)  Tubería H H
 Equiv.  Ø Largo Alto ent./sal. ent. sal.

Hab.   
Equiv.EquivEquiv   

Tanque Imhoff
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Biogras

Características
- Fabricado en PRFV.
- Instalación enterrada.

Biogras GRD

Biogras GR

               Código  Caudal Nº Med. (mm.) Ø Ø Boca Toma
 GR Desarenador (l./seg.) Comidas Largo   Ancho    Alto Tuberías acceso muestras

* Vivienda unifamiliar

Fabricados conforme a la norma europea UNE EN-1825
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Características
- Fabricado en PRFV.

Cód. Caudal Nº Vol. (l.) Med. (mm.) Ø Toma  
(l./seg.) Comidas    Ancho   Largo   Alto Tuberías muestras

Biogras Basic / Mini
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inoxidable con cepillo automático

Características

incluido.

1 - Entrada.
2 - Cesto recogida de sólidos.

4 - Salida.
5 - Racor para desagüe.
6 - Cepillo automático.

1

3

4

5

6

2

Biogras Inox

1 - Entrada
2 - Cesto recogida de sólidos

4 - Salida

Cód. Caudal Nº Vol. (l.) Med. (mm.) Ø Cesto Toma
 (l./seg.) Comidas  Largo    Ancho    Alto Tuberías sólidos muestras

Cód. Caudal Nº Vol. (l.) Med. (mm.) Ø Cesto
 (l./seg.) Comidas  Largo    Ancho    Alto Tuberías sólidos
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Arqueta toma de muestras

Arqueta desbaste manual

ADA

 
 Cód. Tubería Med. (mm.) Vol. (l.) Toma
 Ø Ø      Alto  acceso

Cód. Tubería Med. (mm.) Vol. (l.)
 Ø Ancho    Largo    Alto  

Tamiz de Tornillo Mini 
TMN

Reja Tamiz Circular con Cepillo
RCC

Reja de Canal Combinada
RCO

Arqueta de desbaste manual

no biodegradables lleguen a las plantas 

las aguas residuales quedan retenidas en 
la arqueta de desbaste donde deben ser 
retiradas manualmente.

Características:
 - Fabricada en PRFV.
 -
con luz de paso 10 mm. 

 -

Arqueta toma de muestras

Equipo que permite la recogida de muestras 

el buen funcionamiento del sistema de 

Características:
 - Fabricada en PRFV.
 -
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Cód. Tipo Q. Min Q.Max A L H

*Consultar para canales de mayor capacidad.

Canal Parshall

Medidor de caudal

Características:
 -
 -
 - Para instalar en canal de obra.

Accesorios opcionales:
 - SMCAU: Soporte para medidor por ultrasonido MCAU.

unidad.
 -
 -
 -
 5ª/240 Vca

 - Alimentación:  85…264 Vca / 22…28 Vcc
 -
 -
 - Índice de protección: IP65

 -
 - Precisión: +/- 1 mm.
 - Resolución: +/- 0,5 mm.
 - Frecuencia: 120 KHz
 -
 o DIN)

 -
 -
 - Índice de protección: IP68
 -



Activadores Biológicos

Accesorios Depuración

    Torre de realce PRFV con tapa PEAD Bomba soplante de membrana 

40

BIOBACT-GR  Separadores de grasas 
(Ref. BBGRB-450/900) 

(Ref. BBGRL) BIOBACT-SH  Separadores de hidrocarburos
(Ref. BBSH)

BIOBACT-OLORES (Ref. BBO)BIOBACT-F Fosas sépticas
(Ref. BBFS1) (Ref. BBFS2)


