
POZOS DE BOMBEO
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desde una cota inferior a una cota superior para tratarlas o

compuesta por:

Arqueta de elevación:

caudales de bombeo medios.

Pozos de Bombeo

Bombas sumergibles.
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Pozos de Bombeo

Funcionamiento

funcionamiento: 

una boya automática de seguridad para proteger la bomba 

Funcionamiento con 1 bomba

impide su funcionamiento.

Funcionamiento con 2 bombas

funcionamiento.

1 Paro
2 Marcha bomba 1

4 Alarma
5 Bombas

7 Cesto de desbaste

Escalera PRFV.

Principales componentes:

• Depósito fabricado en PRFV (poliéster reforzado con 

independiente. 

1

2

3
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Arqueta de elevación

Arqueta de elevación

 - Boca de hombre superior.
 - Bomba automática para aguas residuales en acero 

 -
 - Aireación.

 - Depósito fabricado en PRFV.
 - Boca de hombre superior roscada en PP Ø450
 - Bomba para aguas residuales monofásica con interruptor de 

 -
 -

 -

(Ver bombas en pag. 55)

   Cód. Cód. Vol. Ø H Tubería Impulsión
Aguas Limpias Aguas Sucias  (l) (mm) (mm) Ø Ø

Cód.
Aguas Sucias 
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Pozo de Bombeo serie Basic

 - Depósito fabricado en PRFV.
 - Boca de hombre superior roscada en PP Ø450
 -
 -
 - Tubería de entrada e impulsión en PVC.
 -
 - Cadena de izado.
 -

 -
de impulsión) 

M: bombas monofásicas
T: bombas trifásica 

*Consultar para pozos de bombeo 

                  Aguas Limpias                                          Aguas Sucias   Vol. Ø H Potencia Tubería Impulsión
        Cód. Cód. Cód. Cód. (l) (mm) (mm) bomba Ø Ø
    1 Bomba 2 Bombas 1 Bomba 2 Bombas

    Cód. Ø

                                        Aguas Sucias   
Cód. Cód.

1 Bomba 2 Bombas



         Cód. Cód. Vol.              Med. (mm.) Bomba Boca Entrada Impulsión
 Aguas Limpias Aguas Sucias (m3) Ø Alto ud/kw acceso Ø Ø

         Cód. Cód. Vol.              Med. (mm.) Bomba Boca Entrada Impulsión
 Aguas Limpias Aguas Sucias (m3) Ø Alto ud/kw acceso Ø Ø

54

Componentes:
 - Depósito en PRFV.
 -
de seguridad.

 - 1 bomba sumergida para aguas limpias o sucias en acero 

 -

 -

 -

 - 1 tubería de entrada e impulsión en PVC.
 -
 -
 -

equipos para bombeo tanto de aguas limpias como 

Componentes:
 - Depósito en PRFV.
 - Boca superior con tapa rectangular transitable, 

 - 2 bombas sumergidas para aguas limpias o sucias en acero 

 -

 -

 -

 - 1 tubería de entrada en PVC.
 - 2 tuberías de impulsión en PVC.
 -
 -
 -

Cód.
Aguas Sucias

Cód.
Aguas Sucias
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Bombas para aguas limpias
 -

 - Doble cierre mecánico.
 - Cable de 10 metros.
 -
 - Aislamiento F, protección IP 68.

Bombas para aguas sucias
 -
 -

 - Doble cierre mecánico.
 -
 - Aislamiento F, protección IP 68.

Bombas para Pozos de Bombeo

Modelo  kW  I (A)  m.c.a.      Caudales m3/h  
Monofásico  230V  0 3  6  9  12  15  18  21  24

Modelo  kW  I (A)  m.c.a.      Caudales m3/h  
Monofásico  230V  0 6  12 18 24 30 36 42 48

Modelo  kW  I (A)  m.c.a.      Caudales m3/h 
Trifásico  400V  0 3  6  9  12  15  18  21  24

Modelo  kW  I (A)  m.c.a.      Caudales m3/h
Trifásico  400V  0 6  12 18 24 30 36 42 48

Modelo  kW  I (A)  m.c.a.     Caudales m3/h      Paso de
Monofásico  230V  0 3  6  9  12  15  18  21  24 Sólidos mm.

Modelo  kW  I (A)  m.c.a.     Caudales m3/h      Paso de
Monofásico  230V  0 6  12 18 24 30 36 42 48 Sólidos mm.

Modelo  kW  I (A)  m.c.a.     Caudales m3/h      Paso de
Trifásico  400V  0 3  6  9  12  15  18  21  24 Sólidos mm.

Modelo  kW  I (A)  m.c.a.     Caudales m3/h      Paso de
Trifásico  400V  0 6  12 18 24 30 36 42 48 Sólidos mm.

M.
C.

A.
M.

C.
A.

M.
C.

A.
M.

C.
A.

M.
C.

A.
M.

C.
A.

M.
C.

A.

    Caudales m3/h 
0 3 6  9 12 15 18 21 24

    Caudales m3/h 
0 6  12 18 24 30 36 42 48

    Caudales m3/h 
0 3 6  9 12 15 18 21 24

    Caudales m3/h
0 6  12 18 24 30 36 42 48

   Caudales m3/h      
0 3 6  9 12 15 18 21 24

   Caudales m3/h      
0 3 6  9 12 15 18 21 24

   Caudales m3/h      
0 6  12 18 24 30 36 42 48

   Caudales m3/h      
0 6  12 18 24 30 36 42 48
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caudales de bombeo medios.

Componentes:
 - Depósito en PRFV.
 - Boca de hombre superior.
 - 2 bombas sumergidas.
 -

 -
 -

 - 1 tubería de entrada en PVC.
 -
 -
modelo (*)

 -
 -

Bombas serie profesional mod. D:

 -
 -
 -
carburo de silicio.

 - 10 metros de cable.

Pozos de bombeo Serie Profesional

Pozos de bombeo serie Profesional

    Cód. Vol. (m3)  ø (mm)  H (mm)  Bomba  BH (mm)  ØE (mm)  ØI DN
    ud/kW/ph

Bombas serie D

Cód. Pot. I (A) Impul-       Caudales m3/h.  
Bomba Kw 400V. sor M.C.A. 0 6 12 18 24 36 43 52 60 72

Bombas serie D

Cód. Pot. I (A) Impul-       Caudales m3/h.  
Bomba Kw 400V. sor M.C.A. 0 6 12 18 24 37.8 46.5 65.9 72 81

M.
C.

A.
M.

C.
A.

    Caudales m3/h.  
0 6 12 18 24 36 43 52 60 72

    Caudales m3/h.  
0 6 12 18 24 37.83737 46.5 65.9 72 81
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bombas dependiendo de cada proyecto.

elementos opcionales como:

 -
 -
 - Escaleras de PRFV.
 - Fondo autolimpiante.
 -
 - Tapa de acceso peatonal.

medida es necesario conocer los siguientes datos de 

 -
aguas residuales.

 - Caudal de entrada o datos necesarios para su cálculo. 
 -
 -
 - Diámetro del colector de impulsión, distancia en 
horizontal, codos, etc.

Pozos de Bombeo a Medida
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Escalera de Acceso

Cesto de Desbaste de Gruesos

Fondo Autolimpiante

   Cód. DN Material Ø H
 Válvulas válvulas (mm) (mm)

   Cód. Alto Ancho
 (mm) (mm)

   Cód. Ø Pozo
 (mm)

   Cód. Ø Tubería Largo Ancho Alto
 (mm) (mm) (mm) (mm)

Pozo de Bombeo
Accesorios
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Pozos de Bombeo
Accesorios

Reja Anticaidas

cierre de seguridad.

Tapa de Registro

y con capacidad de carga de 500 kg.

Modelos:
• PMPB: Polipasto manual
• PEPB: Polipasto eléctrico

   Cód. Med. Uso
 (mm)

   Cód. Alto Largo Base
 (mm) (mm) (mm)

   Cód. Ø Pozo Largo Nº de
 (mm) Aletas Aletas

   Cód. Med. Uso
 (mm)



60


