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Características
 -
 -
 -
de paso consultar.

 -

 -

Accesorios opcionales
 -

   Cód.   Caudales (m3/h)
 0,15 0,25 0,5 0,75 1 1,5 2

   Cód. A B C D Brida Brida
 (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) Ent. DN Sal. DN

   Cód.

   Cód.
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Tamiz Rotativo

Características
 -
 -

 -
de paso consultar.

 -

 -

 -
 -

Accesorios opcionales
 - Cepillo giratorio para limpieza de tambor.
 -
 -

   Cód.   TRO Caudales (m3/h)
 0,15 0,25 0,5 0,75 1 2 3

   Cód. Ø Tambor A B C Brida Brida Rebose Potencia
 (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) Entrada DN Salida DN DN Instalada (kw)

   Cód.

   Cód.
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Tamiz Aliviadero Autopropulsado

Características
 -

 -

 -
 -

sistema de cadenas.
 -

Características
 -

 -

 -
 -

 - Sistema limpieza formado por una espira en acero con 

Tamiz Aliviadero Tornillo
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Tamiz Aliviadero de Brazo

 Vertederos y

Características
 -

 -

 -
 -

 -
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Cód. Tipo Q. Min Q.Max A L H

*Consultar para canales de mayor capacidad.

Canal Parshall

Medidor de caudal

Características:
 -
 -
 - Para instalar en canal de obra.

Accesorios opcionales:
 - SMCAU: Soporte para medidor por ultrasonido MCAU.

unidad.

 -
 -
 -
 5ª/240 Vca

 - Alimentación:  85…264 Vca / 22…28 Vcc
 -
 -
 - Índice de protección: IP65

 -
 - Precisión: +/- 1 mm.
 - Resolución: +/- 0,5 mm.
 - Frecuencia: 120 KHz
 -
 o DIN)

 -
 -
 - Índice de protección: IP68
 -
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Tamiz de Tornillo Mini

Características
 -

 -
 -

 -

 -

 -

Accesorios opcionales
 - Cuadro eléctrico con temporizador digital.

   Cód. Luz de Caudal A Ø Ø Inclinación Potencia
 paso (mm.) (m3/h) (mm.) Tornillo Brida  (kw)

   Cód. Largo Ancho Alto Ø Ø Descarga Potencia
 (mm.) (mm.) (mm.) Entrada Salida  (kW)

   Cód.

   Cód.

Arquetas de PRFV:
 - AMR: Arqueta rectangular para canal abierto
 - AMC: Arqueta circular para enterrar

Características:
 - Arquetas fabricadas en PRFV.
 -
 -
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Tornillo Tamiz

Características
 -

 -
 -

 -

 -

 - Bandas de neopreno laterales para estanqueidad a pared.
 -

Accesorios opcionales
 - Cuadro eléctrico.
 -
 -

       Cód. Cód.   Caudales (m3/h)
Sin Compact. Con Compact. 2 3 5 6 8

   Cód. Cód. A B C D Ø Espira Ø Espira Potencia
      Entrada Transporte (kw.)

       Cód.
Sin Compact.

   Cód.

Cód.
Con Compact.

Cód.
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Reja de Desbaste manual

Cesto de Desbaste

Características
 -
sección rectangular o redondos.

 -
 -
 - Instalación en canal.

Aplicación:

Características
 -
sección redonda.

 -
 -
profundidad del pozo.

 -

Opcional
 -
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Reja Circular de Canal

Canal PRFV

Características
 -
 -

barrotes para sólidos gruesos.
 -
 -
 -

Accesorios opcionales
 - Final de carrera.
 -
 -

Aplicación:

 - Fabricado en PRFV.
 -

  Reja Curva Canal
   Cód. Caudal (m3/h) Ancho Canal Alto Canal Potencia
 3 mm. (mm.) (mm.) (kW)

  Canal PRFV para Reja Circular - CRC
   Cód.  Dimensiones  Tubería
 Largo Ancho Alto Ent./Sal.

  
   Cód.

  
   Cód.
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Características
 - Canal fabricado en PRFV.
 -

 -
 -
 -

Accesorios opcionales
 - Final de carrera.
 -
 -

Reja de Canal Combinada

   Cód.  Caudales (m3/h) Largo Ancho Alto Ø Entr/Sal. Potencia
  3 mm. (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) Instalada (Kw)
   Cód.
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Reja Longitudinal de Cadena

Características
 -
 -

 -
 - Cadenas de transmisión con tensores de cadena incluidos.
 -
 -

 - Tapa frontal de inspección.
 -
 -

Accesorios opcionales
 -
 -



73

Características:
 -
 -
 - Cuna en polietileno en alta densidad HDPE.
 -
 -

 -

Accesorios opcionales:
 - Cuadro eléctrico.

Desarenador

   MODELO Q max A B C D Ø Espira Entrada Salida Rebose Potencia
 (m3/h)  (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) DN DN DN (kW)
   MODELO



74

Desengrasado de aguas residuales.

Características:
 -
 -
tensor de candena.

 -

 -
 -
 -

Accesorios opcionales:
 - Cuadro eléctrico.

   Cód. Caudal Ancho Largo Ancho Total Largo Total Altura Altura Descarga
 (m3/h) (A) (L) AT (mm.) LT (mm.) H (mm.) HD (mm.)
   Cód.

Concentrador de Grasas
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Tornillo Transportador

equipos de desbaste.

Modelos:

Características:
 -
 -

 - Cuna antidesgaste en polietileno de alta densidad HDPE.
 -
 -
 -
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