
SEPARADORES DE HIDROCARBUROS
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grasas de origen mineral. 

Este tratamiento no es aplicable a las grasas y aceites de 

soluciones.

Separador de Hidrocarburos

Funcionamiento

dentro del separador.

 - Desarenador: En los modelos con desarenador los sólidos que llegan al equipo decantan al fondo del 

 -

 -

separador.

 -

 -

Separador de hidrocarburos Clase I
 -
inferior a 5 mg/l de hidrocarburos.

Separador de hidrocarburos Clase II
 -
inferior a 100 mg/l de hidrocarburos.
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Separador de Hidrocarburos

SELECCIÓN DEL TAMAÑO NOMINAL (NS), según la norma UNE EN-858-2

 -
 -
 - Densidad del líquido ligero.
 -

NS = (Qr + fx · Qs) fd

Donde:

 

 -
de estaciones de combustibles, limpieza de piezas recubiertas de aceite.

 -

 - c) Zonas donde se produzcan derrames de líquidos ligeros.

Qs = Qs1 + Qs2 + Qs3 + …
Donde: 

 -
 -
 -

 -

  

 nominal
      y posteriores

1er punto DN15 = 0,25 l/s;
2o punto DN20 = 0,7 l/s;
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  Cód. NS Vol (l.)  Med. (mm.)  Vol.  Tubería Boca de Toma de
 lts/seg  Largo Ancho Alto Separador Ø acceso muestras

*Para mayores capacidades consultar

Características:
 -
 -
hidrocarburos.

 -
 -

 - Obturador automático.
 -
 - Toma de muestras incluidas.
 -

Áreas de Aplicación:
 -
 - Talleres mecánicos.
 -
 - Aeropuertos.
 -
 -

Fabricado conforme a la norma UNE EN-858

Hidropure SH
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Características:
 -
 -
hidrocarburos.

 -
 -

 - Obturador automático.
 -
 - Toma de muestras incluidas.
 -

Áreas de Aplicación:
 -
 - Talleres mecánicos.
 -
 - Aeropuertos.
 -
 -

   Cód. NS Vol (l.)  Med. (mm.)  Vol (l.) Vol (l.) Tubería Boca de Toma de
 lts/seg.  Largo Ancho Alto Desarenador Separador Ø acceso muestras

*Para mayores capacidades consultar

Fabricado conforme a la norma UNE EN-858

Hidropure Desarenador SHD

y obturador automático.  
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Características:
 -

 -
de hidrocarburos.

 -
 -
hidrocarburos.

 -

 - Obturador automático.
 -
 - Toma de muestras incluida hasta SHB-50

Opcional: 
 -

Características:
 -
 -
 -
de hidrocarburos.

 - Desarenador.
 -

que las grasas que los operarios contienen en sus manos se 

Hidropure By-Pass SHB

obturador automático.

Hidropure Mini SHM

 
  Cód. NS Vol. Vol. útil Vol. útil  Med. (mm.)  Tubería ø Entrada Boca de
 lts/seg.  desarenador separador Largo Ancho Alto Ø y By-Pass acceso

   Cód. Vol (l.) Med. (mm.) Tubería Toma de
  Largo   Ancho   Alto Ø muestras

*Para mayores capacidades consultar

Fabricado conforme a la norma UNE EN-858
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Características:
 -
 -
hidrocarburos.

 -
 - Toma de muestras incluida.

Hidropure Clase II SHC

Características:
 -
 - Tabique interior de retención de arenas.
 -

Desarenador

    
    Cód. Vol.  Med. (mm.)  Tubería Boca de
  Largo Ancho Alto ent./sal. acceso

    
    Cód. NS Vol. Med. (mm.) Vol. Tubería Boca de
 (l./seg.) (l.) Largo   Ancho   Alto Separador Ø acceso
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Alarma para Separadores 
de Hidrocarburos

AHL

 -
 -

incluidas)
 -
 -
 -
 -
 - Índice de protección IP65.

ASH

hidrocarburos OP/10

Carcaterísticas ASH:
 -
 -
hidrocarburos.

 -
 -
 -
 -
 - Índice de protección IP65.

Sondas para AHL:
 - OP/10: Sonda detección de hidrocarburos.
 -
 - SP/10: Sonda de detección de lodos.

Esquema funcionamiento AHL:

Esquema funcionamiento ASH:


